
umožňuje propojení docházkového systému s technologií rozpoznávání obličeje a s 
měřením tělesné teploty konkrétní osoby. Tento systém slouží k omezení vstupu do 
areálu osobám se zvýšenou teplotou a minimalizování křížového šíření onemocnění.	

Zařízení je schopné u každého zaměstnance evidovat jeho aktuální tělesnou teplotu, 
případně její dlouhodobý vývoj. V případě zjištění zvýšené tělesné teploty může systém 
spustit alarm, případně zablokovat turniket a tím zamezit možnost vstupu osoby do 
areálu. Zároveň lze tuto skutečnost automaticky nahlásit e-mailem příslušným kontaktům. 
V docházkovém systému je u každého takového průchodu teplota zaznamenána a uložena. 

Tyto vlastnosti je možné aplikovat na hlídání nasazení roušky. V případě, kdy čtečka zjistí, že není 
nasazena rouška, buď spustí signalizaci - alarm nebo osobu do objektu vůbec nevpustí.

HLAVNÍ VÝHODY:

•	 Bezdotykové automatické měření tělesné teploty s průmyslovou přesností.

•	 Automatické zaznamenávání teploty jedince.  

•	 Napojení na docházkový systém (identifikace osobních karet).

•	 Rozpoznávání obličeje spojené s jmény a napojení na interní databázi. 

•	 Možnost sbírání portrétů osob.   

•	 Propracovaný vzhled celého zařízení se 7mi palcovým displejem
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Čtečka s termokamerou 



Další vlastnosti: 

•  Detekce pomocí infračerveného teploměru
•  Zjištění a zobrazení lidské teploty na displeji s přesností ±0,3 °C a její ukládání. Integrovaný alarm
•  Podpora zvukového alarmu při zjištění abnormální teploty.
•  Detekce ochranných pomůcek tváře.
•  Podpora detekce užívání ochranných pomůcek (volitelné) a ukládání.
•  ID identifikace
•  Podpora identifikace osobních karet a přiřazení teploty ke konkrétní osobě (volitelné).
•  Rozpoznání tváře
•  Podpora rozpoznávání 1 :1 , možnost systémového uložení až 100 000 obličejů.
•  Zachování dat
•  Možnost uchování údajů o teplotě, ID, fotografii. Šifrování dat z důvodu zamezení úniků. Napojení      
   na interní systémy
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